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Griglia di valutazione 

Criterio Sub criterio 
Metodo di 
valutazione 

  Punti % 
Punti 
max 

Soluzione 
proposta 

Riscontro 
in relazione 

tecnica 

Unità ra-
diante, fasci di 
radiazioni, si-
stema accele-
ratore, con-
solle di co-

mando 

Unità radiante: 
caratteristiche 
tecniche presta-
zionali 

Discrezionale   4 5,71 4     

Fasci di fotoni: 
caratteristiche 
tecniche e presta-
zionali relative ai 
fasci di fotoni of-
ferti. 

Discrezionale   4  5,71  4     

Fasci di fotoni: 
ulteriore livello di 
energia FF di 
10MV aggiuntivo 
rispetto ai minimi 
richiesti. 

On/Off 

SI 2 

2,86  2     

NO 0 

Fasci di fotoni: 
Possibilità di 
Matching dosi-
metrico con Li-
nac già in dota-
zione al reparto 

On/Off 

SI 5 

7,14 5   

NO 0 

Fasci di elettroni: 
dotazione offerta, 
caratteristiche 
tecniche e presta-
zionali relative ai 
fasci di elettroni 
offerti. 

Discrezionale    2 2,86 2     

Sistema accelera-
tore: caratteristi-
che tecniche e 
prestazionali. 

Discrezionale   3 4,29 3     

Consolle di co-
mando: caratteri-
stiche tecniche e 
prestazionali. 

Discrezionale   3 4,29 3     

Sistema di col-
limazione 

MLC 

Sistema di colli-
mazione MLC: 
caratteristiche ge-
nerali del sistema 
offerto. 

Discrezionale    12 17,14  12     

Sistema di 
imaging por-
tale (EPID) 

Sistema di ima-
ging portale 
(EPID): caratteri-
stiche tecniche e 
prestazionali. 

Discrezionale   4 5,71 4     
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Sistema di ri-
costruzione 
tridimensio-

nale immagini 
paziente per 

tecniche IGRT 

Sistema di rico-
struzione tridi-
mensionale im-
magini paziente 
per tecniche 
IGRT: caratteri-
stiche tecniche e 
prestazionali. 

Discrezionale   5 7,14 5     

Lettino di trat-
tamento 

Lettino di tratta-
mento: caratteri-
stiche tecniche e 
prestazionali 

Discrezionale  5 7,14 5   

Aggiorna-
mento (o so-

stituzione) Si-
stema di Re-
cord & Verify 

Aggiornamento 
(o sostituzione) 
Sistema di Re-
cord & Verify: 
caratteristiche 
tecniche e presta-
zionali 

Discrezionale  5 7,14 5   

Consegna e 
installazione 

Consegna Tabellare 

tempo di consegna ≤  
45 giorni solari 
dall'ordinativo 

4 

5,71 4     tempo di consegna 
compreso tra 61 e 90 
giorni solari dall'or-

dinativo 

0 

Installazione Tabellare 

tempo di consegna ≤ 
45 giorni solari dalla 

consegna  
4 

5,71 4     tempo di consegna 
compreso tra 46 e 60 

giorni solari dalla 
consegna 

0 

Servizio di as-
sistenza e ma-

nutenzione 
full-risk 

Servizio di assi-
stenza e manu-
tenzione full-risk: 
ulteriore periodo 
di assistenza e 
manutenzione 
full-risk, oltre i 36 
mesi compresi 
nella fornitura. 

Tabellare 

Ulteriore 12 mesi 8 

11,43 8     ulteriore 6 mesi 4 

0 mesi 0 

Totale         100,00 70     

 
  

        

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio 
meglio descritto nella tabella di seguito riportata 

   

Giudizio Ottimo Discreto Buono 
Suffi-
ciente 

Insuffi-
ciente 

   

Coefficiente 
assegnato (Cx) 

1 0,75 0,5 0,25 0    

         

Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente 
formula: 
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Pa = Cx*Pmax    

Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di 
attribuzione è indicato come discrezionale. 
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