
Criteri Sub criteri Metodo di valutazione Punti max

Modalità di funzionamento ed erogazione della potenza Discrezionale 5

Presenza sensori, sistemi di allarme e dispositivi di sicurezza per la misurazione continua 
della temperatura in aree critiche.
Verrà valutatata sia la tipologia di allarmi che la quantità degli stessi.

Discrezionale 4

Sistema di prevenzione effetto cometa, carbonizzazione e vaporizzazione Discrezionale 

Dimensioni Lineare inverso Valore max. alle dimensioni minori
Peso Lineare inverso Valore max. al peso minore

Subtotale (a)
Campionatura materiale di consumo/packaging/scadenza/etc.. Discrezionale 4
Studi clinici e letteratura scientifica a supporto dei sistemi offerti per la specifica 
destinazione d'uso

Discrezionale 4

Subtotale (b)
Assistenza tecnica e manutenzione specialistica su tutta la fornitura e Tipologia di 
assistenza a tutela di eventuali eventi avversi

Discrezionale 3

Elementi migliorativi non previsti in gara Discrezionale 3
Subtotale (c)

Totale 23

Giudizio Ottimo Discreto Buono Sufficiente Insufficiente
Coefficiente assegnato (Cx) 1 0,75 0,5 0,25 0

Griglia di valutazione

Dove Pmax è il punteggio massimo attribuito a ciascuna caratteristica il cui criterio di attribuzione è indicato come discrezionale.

Si tiene a precisare che l'attribuzione del criterio discrezionale si utilizzerà il principio meglio descritto nella tabella di seguito riportata

Il punteggio (Pa), assegnato ad ogni criterio discrezionale, sarà dato dalla seguente formula:
Pa = Cx*Pmax

Materiale di consumo
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Controllo contemporaneo campo elettromagnetico, lunghezza d'onda e campo termico SI/NO
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